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cC ENTRUM NAU KOWO_BADAW CZE
OC H RONY PRZEC|WPOZAROWEJ

i m. J ozefa Tu l i szkow skie go

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

cI{BoP.Pfl

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakladach produkcyjnych:

śwlnoecTwo DopuszczEN tA

SC Cooper lndustries Romania SRL
Zona lndustriala Vest Str l!! nr 12
310510 Arad, Rumunia

Digital Lighting (Dongguan) Company Ltd
Xinmin Road, Chang'an District, Dong8uan
523879 6uandong, Chiny

Nr 4677l2O22
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy zdnia24 sierpnia ],991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

Eaton Electric 5p. z o.o.
ul. Galaktyczna 30

80-299 Gdańsk

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SafeLite
Odmiany oprawy zostały podone no 2 stronie niniejszego swiddectwo dopuszczenio.

Eaton Cooper Securite SA5
PEE l1-Rue Beethoven-BP10184
63204 Riom, Franc.ia

spełnia wymagania: pkt. L3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.; Dz. U. z 2010 r, nr 85, poz. 553 oraz z2Ot8 r. poz. 984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 625L/202t z dnia 20.08.2021, r.

2. Sprawozdanie z badań nr 2238908,52 z dnia 12.09.2019 r., nr 2238908.53 z dnia 12.09.20L9 r. wykonanych
w DEKRA Certification B.V,, sprawozdanie z badań nr 3426028.50 z dnia 25.0!.2022 r., nr 3426028.51 z dnia
25.0t.2022 r, wykonanych w DEKRA Testing and Certification GmbH oraz sprawozdanie z badań nr 298lB^l22
z dnia 31.05.2022 r, Wykonanych w zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)
cNBoP-PlB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 4677 /DCl CNBOP-P|B/2O22.

okres ważności świadectwa:

DYREKToR cNBoP-PlB

W*'b
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Ac 063

DclD-21l21.08.2018

do 2L.O6.2O27 r.
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CENTRU M NAU KOWO_BADAW CZE
OCH RONY PRZEC|WPOŹIĄROWEJ

i m, Jozefa Tul i szkowskiego

PAŃSTWOWY l N STYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

M
cNBoP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZEN lA
Nr 4677 /2022

DANE TECHNlCZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB
Oprawa oŚwietleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SafeLite w odmianach:

oprawv z własnvm zosilantem:
SL2MNM42ClC3A; SL2MNM42Dl,C3A; SL2MNM65ClC3A; SL2MNM65DlC3A;
SL2MNM42ElC-MTDB3A; SL2MNM42E].D-MTDB3A; SL2MNM42ClCDB; 5L2MNM42DlCDB;
SL2MNM65CICDB; SL2MNM65DlCDB;SL2NM42C].;SL2NM42D1; SL2NM42El;SL2NM42F1;
SL2M N M42E 1C3A; SL2M N M42 F 1,C3A; SL2MNM65E 1C3A; SL2M NM65F ].C3A;
SL2 M N M42C2C3A; SL2 M N M42D2C3 A; SL2 M N M65C2C3A; S L2M N M65 D2C3A;
SL2MNM42D2D34; SL2MNM42D2C; SL2MNM42F2C; SL2MNM65D2C; SL2MNM65F2C;
SL2MNM42C3C3A; SL2MNM42D3C3A; SL2MNM65C3C3A; SL2MNM65D3C3A;
SL2ML42D3DTB;SL2MNM42C3D-MT4A; SL2MNM42C3D-MTD83A; SL2MNM65C3D-MTDB3A;
SL2NM42C3;SL2NM42D3;SL2NM42E3;SL2NM42F3;SL2MNM42E3C3A;SL2MNM42F3C3A;
SL2M N M65E3C3A; SL2 M N M65F3C3A; SL2MN M42C3C; SL2M N M 42D3C;
SL2MNM65C3C;SL2MNM65D3C;SL2MNM65D3D;SL2MNM42D3D; SL2MNM42C3D; SL2NM65D3;
SL3M N M42E 1 C.3A; SL3 MN M42FlC3A; SL3 M N M65E 1C3A; SL3M N M65FlC3A;
SL3 M N M42 E2 C3A; SL3 M N M42F2C3 A; SL3 M N M65 E2C3A; S L3 M N M65 F2C3A;
SL3ML42D3DTB; SL3MNM42E3C3A; SL3MNM42F3C3A; SL3MNM65E3C3A; SL3MNM65F3C3A;
SL3M L42D3DTB4A; SL3MN M42E3C; SL3MNM42F3C; SL3M N M65E3C; SL3M N M65F3C;
SL3MNM42D3D; SL2 42D3D-CGL; SL2-65D3D-CGL; SL3-42D3D-CGL; SL3-65D3D-CGL;
SL2M N M42H 1C; SL2M N M65 H ].C; SL2M N M65G1C4A-AT;

O prawv za s i la ne ce n tra l n t e :

SL2-M65 FOFCGS; SL2-M65JOJCGS;

DYREKToR cNBoP-PlB

W,*;$
5t. bryE. dr inż. Paweł Janik

Ac 063

DC|D-Z1l21 08.2018

Józefów, dnia: 22 czerwca ZO22 r.
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im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

c
cNBoP.PIB

P_PIB

Nr 467712022

DANE TECHN|CZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB
Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu Safelite
odmiony oprowy zostały podane no 2 stronie ntniejszego świodectwa dopuszczenid.

WARUNKl DODATKOWE l UWAG|:
Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2oQ7 r. w sprawie
wYkazu wYrobów siuźących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a takŻe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r.
nr 85, poz. 553 oraz z 20t8 r. poz.984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej
i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujqce wydonia norm:
- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC; C :20 16- 1 1+A 1 :2020-08,

P N - E N 60598- 1 :20 15-04+AC : 20 76-0 2 +A 1 :

DYREKToR CNBoP-PlB

W,ib
st. bryg. dr inż. Pawel Janik

DclD-2Il21.08.2018

śwlnorcTwo DopuszczEN lA

Ac 063

Typ SafeLite
z zasilana centralnie X-zwłasnymzasilaniem

Tryb pracy 0 zasilana nieciągle
1 zasilana ciągle

0 - zasilana nieciągle
1 - zasilana ciąHle

Urządzen ia

E - z niewymien|alną lampą
G - wewnętrznie podśWietlany znak

bezpieczeństwa

A zawiera urządzenia testuiące
B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy
E - z niewymienialną lampą/lampami
G - wewnętrznie podświetlany znak

bezpieczeństwa
Znamionowy cza5 pracy awaryjnei

nie dotyczy
(parametr systemóW zasilania)

60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej
120 - 2 godzrny czasu oracy awarvlne]
180 3 godziny czasu pracv awarvlnei

ZnamionoWe napięcie zasilania 22oi2lto V Ac 5oi60 Hz
L7G275v Dc 230 V AC 50+60 Hz

Klasa ochrony przed porażeniem prądem
elekt rycznym ll

Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pylu,
ciał stalych i Wody

lP42
lP65

źródło światła moduł LED
czas ładowania akumulatora nie dotyczy

(parametr systemów zasilania)
nie przekraczający 24 h

Sygnalizac,ja ładowania akumulatora nre dotyczy
(funkcja systemów zastlania )

tak - dioda LED

przystosowana do piktosramów tak
Sposób zamocowania nabudowywana

wbudowywana
powierzchnia montażowa
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1

powierzchnie normalnie palne

warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1} do normalnego stosowania

Materiał obudoWy tworzywo sztuczne

Józefów, dnia: 22 czerwca 2022 r.
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