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625961 Panel 4-przyciskowy SHE BT HYT biaty loT
625367 Panel 4-przyciskowy SHE BT HYT czarny loT

Opis produktu
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Panel 4-przyciskowy dostepny jest w kolorze czarnym oraz biatym. Jako Py
element komunikacyjny wykorzystuje on kontroler HBTD8200P/F. Kontroler
HBTD8200P/F ma 4 wejscia SELV Push (niskonapieciowe). Sygnat sterujacy jest | Z\. °
wysytany przez Bluetooth w celu sterowania wigczaniem/wytaczaniem,
Sciemnianiem, zmiang temperatury barwowej oprawy, czy do wywotywania ] 2
scen. Prostg konfiguracje i uruchomienie panelu mozna wykonaé¢ za pomocg E
aplikacji Lena Lighting Clue. o
Funkcje aplikacji
Cechy sprzetowe

Funkcja planu pietra upraszczajaca planowanie projektu
Grupowanie opraw za pomoca sieci mesh
Sceny

Konfiguracja przetacznika wciskanego
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Zaplanuj wyswietlanie scen na podstawie godziny i daty
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Zegar astro (wschdd i zachdd storica)
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Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania urzgdzenia (OTA)

5

o\
-~

Stan zasilania (pamie¢ chronigca przed utratg zasilania)
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Uruchomienie w trybie offline

Rdézne poziomy uprawnien poprzez zarzgdzanie uprawnieniami
Udostepnianie w sieci za pomoca kodu QR lub kodu klucza
Zdalne sterowanie za pomocg bramki HBGW01
Interoperacyjnosc z portfolio produktéw Bluetooth

Kompatybilny z przetagcznikami EnOcean BLE
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Ciaggty rozwéj w toku...

£ EnOcean

Self-powerad 1aoT

W petni obstuguje modut przetacznika EnOcean z
wtasnym zasilaniem PTM215B (HBESO1/W i HBES01/B)

§ Kompaktowa konstrukcja
4 wejscia niskonapieciowe przefacznika monostabilnego SELV

“D% 5 lat gwarangji

L v

* Niektore sceny, ktére wymagaja zewnetrznej
fotokomorki, mozna uzyskac za pomocg
Bluetooth czujniki, takie jak HBIR29, HCD038 /
BT + gtowica czujnika itp.
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LIGHTING ‘ Clue
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Aplikacja mobilna na
systemy 10S i Android

Aplikacja webowa/platforma:
www.iot.koolmesh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.

Wydanie: 29 maja 2024 r. Ver. AO Strona 1/4



80mm

Specyfikacja techniczna panelu

Wymiary (HXWxD)
Materiat

Kolor

Srodowisko

70x70x12 mm (bez uchwytu)
Plastik

Czarny/biaty

Temperatura otoczenia

Wilgotnos¢

20°Cto70°C/-5°Fto 158°F
do 85%

Struktura mechaniczna i wymiary panelu

3281mm |

60mm

49 .40mm
75.98mm
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Maksymalne napiecie przetaczania

Maksymalny prad przetaczania

Q Alrmm

Specyfikacja techniczna kontrolera

Nadajnik-odbiornik Bluetooth

Czestotliwos¢ pracy
Moc transmisyjna
Zasieg (typowy wewnatrz)

Protokot

Srodowisko

2.4 GHz -2.483 GHz
4 dBm
10~30m

Bluetooth 5.0 SIG Mesh

Temperatura pracy

Temperatura obudowy
(maks.)

Temperatura
przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna

Stopien ochrony IP

Izolacja

Ta:-20°C~ +50°C

Tc:+75°C

-40°C~ +70°C

10 ~ 90%
P20

Klasa Il

75.98mm

[ QA1Tmm [

12VvDC/ 18 VAC
50mA
3081mm | _ 27.18mm
Iz
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Charakterystyka wejsciowa i wyjsciowa

Napigcie
Napiecie przetacznika weciskan

Pobdr mocy w trybie czuwania

220~240VAC 50/60Hz
14-16V

ego

<0.5W

Bezpieczenstwo i kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

EMC norma (EMC)

Norma bezpieczenstwa
(LVD)

RED

Certyfikacja

EN55015,EN61547
EN61000-3-2/-3-3

EN 61347-1,EN 61347-2-11, EN62493

EN300328, EN301489-1
EN301489-17,EN50663

CE, UKCA, RCM

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.
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Struktura mechaniczna i wymiary
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Schemat potaczen

NoL Bluetooth

HBTD8200P-F

P4 P3 P2 P1COM
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“PTM” (“push to make”)

Przygotowanie przewodu

Aby wykonac¢ lub zwolni¢ przewdd z zacisku, uzyj Srubokreta, aby wcisng¢ przycisk.

Srodki ostroznosci dotyczace okablowania:

1. Srednica przewodu 0,5-4 mm dla portu wejéciowego AC

o O 2. Istnieje standardowa s$rednica przewodu 0,2-4 mm dla napiecia portu
o 0.2 - 4mm PUSH (15 V DC). W zaleznosci od $rednicy drutu, dtugo$¢ moze sie rozni¢, aby
- zoptymalizowa¢ skuteczno$¢. Przy podtaczaniu 0,2-0,5 mm maksymalna
" dtugos$¢ wynosi 50 m; Przy podfgczaniu 0,75-4mm maksymalna dtugos¢ to
8mm 100m.
[

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Wydanie: 29 maja 2024 r. Ver. AO
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Uwagi dotyczace obstugi interfejsu sciemniania

Przetacznik-Przyciemnianie

Dostarczony interfejs Switch-Dim pozwala na prosta metode Sciemniania za pomocg dostepnych na rynku niezatrzaskowych
(chwilowych) przetacznikow sciennych. Szczegdtowe konfiguracje przetacznikéw wceiskanych mozna ustawi¢ w aplikacji Lena
Lighting Clue.

Funkcja przetacznika Akcja Opisy
Krétkie nacisniecie (<1 sekunda) - Wigczanie/wytaczanie - Przypominanie sobie
* Krétkie nacisniecie musi by¢ dtuzsze niz 0,1s, - Tylkowtacz sceny
w przeciwnym razie bedzie niewazne. - Tykowylae - Wyjdz z trybu recznego
- Nie réb nic
Przetgcznik wciskany - Tylkowtaez - Wyjdz z trybu recznego
Podwdjne nacisniecie - Tylkowylaez - Nie réb nic
- Przypominanie sobie
sceny
- Sciemniania
Dtugie naciéniecie (21 sekunda) - Dostrajanie kolorow
- Nie réb nic

- Zaktualizuj normalny czujnik ruchu

tacznik z czujnikiem (tylko sygnat VFC) / witgczania/wytaczania do czujnika ruchu

sterowanego przez Bluetooth

Krétkie nacisniecie (<1 sekunda)

- Rozpocznij autotest (co - ii
* Krotkie nacisniecie musi by¢ dtuzsze niz P | ( Rozpocznij autotest (co

) A S miesigc) roku)
0,15, w przeciwnym razie bedzie niewazne.
Funkcja autotestu w nagtych - Zatrzymaj autotest - Nieprawidtowy
wypadkach
. s - Rozpocznij autotest (co - Rozpocznij autotest (co
Dtugie nacisniecie (21 sekunda) miesiac) roku)
- Zatrzymaj autotest - Nieprawidtowy

- Mozliwo$¢ podfaczenia systemu sygnalizacji pozaru

- Po uruchomieniu systemu alarmowego wszystkie
oprawy sterowane przetacznikiem wcisnietym wejda
w zaprogramowang scene (zwykle jest w petni
witaczona), po tym, jak system alarmowy fre da
sygnat koficowy, wszystkie oprawy sterowane przez
ten przetgcznik powrdcg do normalnego stanu.

Alarm pozarowy (tylko sygnat VFC) Zapoznaj sie z aplikacja Lena Lighting Clue

Aby uzyska¢ wiecej informacji, skontaktuj sie z iot@Ilenalighting.pl
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