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Wymiary (mm)Dane techniczne

Schemat połączeń

19XXX & 290X Panele naścienne ILLUSTRIS
ILLUSTRIS to seria dotykowych paneli umożliwiających łatwe 
sterowanie systemami oświetlenia w tym opraw wyposażonych 
w zasilacze DALI typu 8. Zapewniają intuicyjną modyfikację natężenia 
oświetlenia, temperatury barwowej i kolorów. Dzięki bezprzewodowej 
technologii Bluetooth® Smart™, panele mogą komunikować się 
z aplikacją SceneSet, zainstalowaną na smartfonie lub tablecie, 
oferując zdalną obsługę systemu sterowania.  
Panele ILLUSTRIS składają się z dwóch części: podstawy z interfejsem 
DALI (290x) i frontu dotykowego (19xxx).

Pobór prądu z magistrali DALI: Standardowo: 22 mA, 16 V
 Maksymalnie: 44 mA, 9,5V
Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth® Smart ™
Temperatura otoczenia: 0°C do 50°C
Stopień ochrony: IP30

Liczba adresów DALI:  1 na panel

Waga: 19xGx: 150 g
 19xPx: 90 g
 290x: 50 g 

Opis

Front: 4 sceny + ściemnianie

Front: 4 sceny + ściemnianie

Front: 4 sceny + ściemnianie

Front: 4 sceny + ściemnianie

Front: 4 sceny + ściemnianie + TW

Front: 4 sceny + ściemnianie + TW

Front: 4 sceny + ściemnianie + TW

Front: 4 sceny + ściemnianie + TW

Front: 4 sceny + ściemnianie + RGB

Front: 4 sceny + ściemnianie + RGB

Front: 4 sceny + ściemnianie + RGB

Front: 4 sceny + ściemnianie + RGB

Podstawy z interfejsem DALI

Podstawy z interfejsem DALI

Front Illustris Custom*

Front Illustris Custom*

Materiał

Szkło

Szkło

Plastik

Plastik

Szkło

Szkło

Plastik

Plastik

Szkło

Szkło

Plastik

Plastik

Plastik

Plastik

Szkło

Plaatik

Kolor

Czarny

Biały

Czarny

Biały

Czarny

Biały

Czarny

Biały

Czarny

Biały

Czarny

Biały

Czarny

Biały

1 z 23

1 z 23

Nr zamów.

191HB

191HW

191PB

191PW

192HB

192HW

192PB

192PW

193HB

193HW

193PB

193PW

290B

290W

2XXHL

2XXPL

Materiał: 19xGx: Szkło
 19xPx: Akryl (PMMA)
 290x: Tworzywo ognioodporne ABS/PCNumer zamówieniowy: patrz poniżej

Modele i wykończenie

*Niestandardowe sceny, wyłącz/ostatnie ustawienie oraz sterowanie intensywnością/

kolorem/nasyceniem/temperaturą barwową, niestandardowe ikony i etykiety

Główne cechy 
• Gotowość do działania zaraz po montażu 
• Możliwość tworzenia, zapamiętywania i wywoływania czterech scen świetlnych 
• Wybór trybu pracy, intensywności, temperatury barwowej i koloru (w zależności od modelu) 
• Możliwość dostosowywania temperatury barwowej i kolorów (metoda współrzędnych x/y) 
• Ukryty przycisk blokujący panel (stosowane przy czyszczeniu frontu) 
• Fronty dotykowe wykonane ze szkła lub tworzywa w kolorach czarnym i białym 
• Kontrola za pomocą aplikacji mobilnej SceneSet (iOS i Android) 
• Montaż w puszkach podtynkowych ø60 mm 
• Dostępne 3 wersje: 191xx: sceny + ściemnianie; 192xx: sceny + Tunable White; 193xx: sceny + RGB

or 15mm with ISSB/
ISSW Gasket 
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19xHx + 290x 19xPx + 290x


