
MAGNUM
BATTERY
Naświetlacze z wymiennymi bateriami. Kompatybilne z Bosch Professional 18V System.
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Innowacją w lampie jest kompatybilność z ustandaryzowanym akumulato-
rem firmy Bosch z linii Bosch Professional 18 V System, współpracującym 
ze 180 różnymi elektronarzędziami tej marki. Akumulatory dostępne są w 
wariantach o pojemności 2 Ah lub 5 Ah. W ofercie posiadamy również mar-
kową ładowarkę.

W zależności od pojemności baterii, modelu lam-
py i ustawionego strumienia świetlnego czas pracy  
lampy bez ładowania wynosi od 1 do aż 37,5 h.

180
KO M PAT Y B I L N YC H  
ELEKTRONARZĘDZI

+

NIEPRZERWANEJ PRACY

37,5h
Rodzina lamp MAGNUM BATTERY to profesjonalne, przenośne i bezprzewodowe oświetlenie miejsc pracy produkowane w 
100% w Polsce. Dzięki wielu przydatnym funkcjom oraz licznym akcesoriom można je z powodzeniem stosować wszędzie, 
gdzie potrzebne jest mocne oświetlenie, wytrzymała konstrukcja o długiej żywotności oraz rozwiązania ułatwiające pracę.

MAGNUM BATTERY
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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KLOSZ 
Klosz wykonany z nowej generacji poliwęglanu, zapewnia maksymalnie wysoką (80%) przepuszczal-
ność światła widzialnego oraz fal bliskich podczerwieni aż do 1100 nm. Jest odporny na  działanie sze-
rokiego zakresu temperatur, a jego transparentność pozostaje nienaruszona w temperaturach od -30° 
do +80° C. 

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI 
Strumień światła lampy można wygodnie ustawić i skierować dokładnie na oświetlaną przestrzeń.  
Wielopozycyjne ramię ułatwia umieszczenie oprawy pod dowolnym kątem.  Dedykowany Statyw 
Future Stand z opatentowanym i innowacyjnym systemem Click Head, umożliwia beznarzędziowy  
i  błyskawiczny montaż lamp z rodziny MAGNUM  BATTERY.

9250
MAKSYMALNY STRUMIEŃ ŚWIETLNY

lm

WYDAJNE I ENERGOOSZCZĘDNE DIODY LED 
Lampy posiadają włącznik z 4-stopniową  

regulacją strumienia świetlnego, który wynosi 
w obrębie rodziny od 200 do 9250 lm. 

MAGNUM BATTERY zapewnia maksymalny 
strumień światła przy minimalnym zużyciu 

energii. Dzięki wyjątkowej efektywności diod 
LED, lampa uzyskuje parametry ponad 20% 

lepsze niż w przypadku porównywalnych opraw 
świetlówkowych, czy też halogenowych. Lampy 
charakteryzuje także bardzo długa żywotność - 

50.000 godzin.

50
ŻYWOTNOŚĆ 

DIOD LED

tys. h
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MAGNUM
BATTERY L

WARIANTY:

Moc
nominalna [W]

Temperatura
barwowa [K]

Strumień
świetlny [lm] Akumulator Waga

zestawu [kg] Indeks

70 4000 9250 - 2,0 249259

70 4000 9250 2Ah 2,4 249266

* bez zainstalowanego akumulatora

WYTRZYMAŁOŚĆ I UDERZENIOODPORNOŚĆ 

Obudowa wykonana jest z wytrzymałego i elastycz-
nego materiału zapewniającego maksymalny poziom 
uderzenioodporności: IK10*. Dzięki temu lampa może 
być używana w warunkach sprzyjających uszkodze-
niom mechanicznym (np. na budowach), a upadek 
ze stojaka nie stanowi żadnego ryzyka dla dalszego 
funkcjonowania lampy. 

•	 Moc lampy [W]: 70
•	 Maksymalny strumień świetlny [lm]: 9250
•	 Temperatura barwowa [K]: 4000
•	 Klasa ochronności: III
•	 Montaż: na powierzchni, na statywie
•	 Obudowa: polipropylen (PP)
•	 Klosz: poliwęglan (PC)
•	 Klasa odporności na uderzenia: IK10
•	 Stopień szczelności: IP20
•	 Zasilanie: akumulator 18V 2Ah, 5Ah
•	 Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora
•	 Wymiary W/S/G [mm]: 300/478/84
•	 Włącznik: 4-stopniowa regulacja strumienia 

świetlnego: 1000 lm, 3800 lm, 5650 lm, 9250 lm.

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE:PLPL

AKCESORIA KOMPATYBILNE Z CAŁĄ RODZINĄ MAGNUM BATTERY:

Stojak FUTURE STAND
indeks: 000737

Duży stojak
indeks: 016660

Stojak STANDARDOWY
indeks: 000720

Ładowarka i bateria  
BOSCH
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MAGNUM
BATTERY M

WARIANTY:

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KLOSZ

Dzięki zastosowaniu mrożonego dyfuzora konstruk-
torzy lampy zminimalizowali współczynnik olśnie-
nia. Lampa wykonana w technologii LED nie nagrze-
wa się, dzięki temu nawet po kilkunastu godzinach 
świecenia można ją bezpiecznie dotykać, przeno-
sić i nie jest ona ewentualnym źródłem zapłonu  
w przypadku kontaktu z elementami łatwopalnymi.

•	 Moc lampy [W]: 30
•	 Maksymalny strumień świetlny [lm]: 4050
•	 Temperatura barwowa [K]: 4000
•	 Klasa ochronności: III
•	 Montaż: na powierzchni, na statywie
•	 Obudowa: polipropylen (PP)
•	 Klosz: poliwęglan (PC)
•	 Klasa odporności na uderzenia: IK10
•	 Stopień szczelności: IP20
•	 Zasilanie: akumulator 18V 2Ah, 5Ah
•	 Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora
•	 Wymiary W/S/G/Z [mm]: 205/400/82
•	 Włącznik: 4-stopniowa regulacja strumienia 

świetlnego: 500lm; 1850lm; 2750lm; 4050lm.

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE:PLPL

Moc
nominalna [W]

Temperatura
barwowa [K]

Strumień
świetlny [lm] Akumulator Waga

zestawu [kg] Indeks

30 4000 4050 - 1,3 249228

30 4000 4050 2Ah 1,7 249235

Nazwa Pojemność Indeks

BATERIA BOSCH 18V 2Ah 249150

BATERIA BOSCH 18V 5Ah 249167

ŁADOWARKA BOSCH EU 18V - 249174

ŁADOWARKA BOSCH UK 18V - 249181

AKCESORIA KOMPATYBILNE Z CAŁĄ RODZINĄ MAGNUM BATTERY:
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Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

MAGNUM
BATTERY XS

WARIANTY:

LEKKOŚĆ, PORĘCZNOŚĆ I WYGODA 

Lampy z rodziny MAGNUM BATTERY są bardzo lekkie, 
ważą łącznie z baterią w zależności od wersji zaledwie 
od 0,82 do 2,4 kg. To niewątpliwie duże ułatwienie w 
transporcie, manewrowaniu lampą podczas pracy czy 
umieszczania jej w niestandardowych miejscach.

•	 Moc lampy [W]: 20
•	 Maksymalny strumień świetlny [lm]: 2300
•	 Temperatura barwowa [K]: 4000
•	 Klasa ochronności: III
•	 Montaż: na powierzchni, na statywie
•	 Obudowa: polipropylen (PP)
•	 Klosz: poliwęglan (PC)
•	 Klasa odporności na uderzenia: IK09
•	 Stopień szczelności: IP20
•	 Zasilanie: akumulator 18V 2Ah, 5Ah
•	 Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora
•	 Wymiary W/S/G [mm]: 205/212/124
•	 Włącznik: 4-stopniowa regulacja strumienia 

świetlnego: 200lm; 750lm; 1500lm; 2300lm.

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE:PLPL

Moc
nominalna [W]

Temperatura
barwowa [K]

Strumień
świetlny [lm] Akumulator Ładowarka Waga

zestawu [kg] Indeks

20 4000 2200 - - 0,5 249006

20 4000 2300 2Ah - 0,8 249013

20 4000 2300 2Ah + 1,4 249020

20 4000 2300 5Ah - 1,3 249136

20 4000 2300 5Ah + 1,9 249143
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