
Rodzina lamp 

QUEST PLUS LED

PRZEMYSŁ

Quest Your Lighting

Dziesiątki zastosowań i lokalizacji. 
Wybierz swoją.

Naświetlacz
i high-bay
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POLSKA PRODUKCJA

POLSKA TECHNOLOGIA

PL

Odpowiadamy za 
najwyższą jakość 
oświetlenia
Warto wybierać produkty dostarczane przez renomowanych producentów, 

posiadających zarówno wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską o 

długoletnim doświadczeniu w projektowaniu systemów oświetleniowych, 

jak i laboratoria wyposażone w sprzęt umożliwiający stałą kontrolę jakości 

wytworzonych produktów. 

Lena Lighting dzięki profesjonalnemu zapleczu R&D oraz nowoczesnemu 

laboratorium obsługiwanemu przez specjalistów, a także stale 

kontrolowanemu procesowi montażu, jest w stanie udzielić z pełną 

odpowiedzialnością 5-letniej gwarancji, na każdą z produkowanych przez 

siebie lamp.
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Jesteśmy producentem oświetlenia obecnym na 
rynku od 30 lat, dzięki czemu o lampach i systemach 
oświetleniowych wiemy wszystko: badamy ich 
możliwości, projektujemy je, testujemy i produkujemy. 
Łączymy praktykę z nowoczesnością.

Polski Producent,
światowe standardy

LENA LIGHTING S.A. od 30 lat jest  jednym z 

liderów na rynku oświetlenia. W oparciu o 100% 

polski kapitał projektuje, konstruuje i  produkuje 

profesjonalne rozwiązania oświetleniowe. Jest 

jedną z największych firm oraz jedną z najbardziej 

rozpoznawanych marek na terenie Wielkopolski,

gdzie znajduje się jej siedziba  i zakłady produkcyjne 

Spółka od 2005 roku jest notowana na rynku głównym  

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Rozwijając  eksport do 70 państw świata, osiągnęła 

pozycję niekwestionowanego lidera eksporterów 

profesjonalnych lamp wśród polskich producentów.

Środa Wielkopolska, Polska

Innowacyjna 
linia produkcyjna LED  
w Środzie Wielkopolskiej

+
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Lampy QUEST PLUS LED to wysoka jakość komponentów (drivery 
uznanych producentów i diody CREE) a także materiałów 
użytych do ich konstrukcji. To także długa trwałość do 100 000h, 
wysoka skuteczność świetlna nawet do 155lm/W i wysoki stopień 
jednorodności światła SDCM ≤ 3. 

Tak wysoka jakość i wartości parametrów są z kolei odpowiedzią 
na oczekiwania rynku i wymagania stawiane producentom, 
którzy chcą być postrzegani  jako kreujący nowe  rozwiązania                  
i technologie.

QUEST PLUS LED HBQUEST PLUS LED

Oszczędzisz
nawet do
85% energii
Zgodnie z najnowszymi trendami ekologicznymi 
lampy QUEST PLUS LED charakteryzują się wysoką 
energooszczędnością A++, redukującą emisję CO2                             
i pozwalającą uzyskać do 65% oszczędności w po-
równaniu z lampami wyposażonymi w tradycyjne źró-
dła światła. 

Naświetlacz High-bay

155 lm/W

A

SDCM ≤3

++

trwałość100 tys. h>
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Lampa może być  jednocześnie 
uniwersalna w zastosowaniu 
oraz  precyzyjnie spełniać
swoje zadania.

Lena Lighting S.A. wprowadziła na rynek rodzinę 

lamp QUEST PLUS LED, którą reprezentują 

naświetlacze i lampy typu high bay. Ich 

największym atutem jest uniwersalność 

i mnogość zastosowań – zgodnie z wizją 

konstruktora, która zakładała  zróżnicowanie 

poszczególnych wariantów tak, by móc 

zadedykować je do wielu miejsc i obiektów. 

Przykładowe zastosowania:

• hale przemysłowe, magazyny, rampy, infrastruktura wokół hal; 

• drogi wewnętrzne, parkingi;  

• hale targowe, widowiskowe i sportowe;

• boiska i stadiony;

• elewacje  obiektów architektonicznych i zabytkowych, pomniki; 

• billboardy;

• tymczasowe  oświetlenie terenu budowy; 

• oświetlanie doraźne w miejscach, w których pracują służby ratownicze.

Zeskanuj kod
i obejrzyj film.

Naświetlacz

High-bay

8 RODZINA QUEST PLUS LED PRZEMYSŁ 9
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Konstrukcja QUERST PLUS LED została zaprojektowana w taki sposób, aby można było go 
stosować za zewnątrz. Dzięki temu uzyskał wysokiego poziomu szczelności IP 66. 

Dodatkowo wyposażono go w oddychającą dławnicę, zabezpieczająca przed kondensacją 
wilgoci wewnątrz lampy.

Stopień szczelności 
i wodoodporności

IP66

Szczelna 
konstrukcja

+

+

Lampa jest odporna  
na trudne warunki 
atmosferyczne 
takie jak deszcz, 
śnieg, wilgoć czy 
silne podmuchy 
wiatru.
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Rodzina Quest Plus LED, 
charakteryzuje się najwyższą 
odpornością na uderzenia IK10. 

Osiągnęliśmy to dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 

aluminiowego korpusu lampy i szyby hartowanej 

o grubości 5mm. Lampę można dodatkowo 

zabezpieczyć siatką ochronną.

Odporna, solidna
i wytrzymała.

+

+

+
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Dzięki zróżnicowanej i szerokiej gamie 
rozsyłów światła, dopasujesz oświetlenie 
do praktycznie każdego zastosowania. 

Oświetli każdą
przestrzeń.

Rozsył 1250x300 - HALL

CO - C180

cd/klm

C9O - C270

0° 15°15° 30°30°

180°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

Rozsył 1200

CO - C180

cd/klm

C9O - C270

0° 15°15° 30°30°

180°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

Rozsył ASN

CO - C180

cd/klm

C9O - C270

0° 15°15° 30°30°

180°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

Rozsył 700 - UGR<22

CO - C180

cd/klm

C9O - C270

0° 15°15° 30°30°

180°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

Rozsył ASW

CO - C180

cd/klm

C9O - C270

0° 15°15° 30°30°

180°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

+

PRZEMYSŁ 15
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Jeszcze więcej
Zestaw zalet rodziny lamp QUEST PLUS LED  

uzupełnia  szybkie i łatwe doprowadzenie 

zasilania za pomocą szybkozłączki i możliwość 

zastosowania okablowania przelotowego. 

Możliwa jest także regulacja kąta świecenia 

od -1650 do 155° w przypadku naświetlaczy                                             

i od 0  - 20°  w przypadku lamp zawieszanych 

i natynkowych. Dostępna jest również wersja 

z mikrofalowym czujnikiem ruchu (RCR), 

sterowaniem DALI, oraz wersja ENDURA 

dedykowana do pomieszczeń z bardzo wysoką 

temperaturą do +600 (tylko High Bay).

możliwości.

+

+

+

+

+
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Naświetlacze

W skład rodziny QUEST PLUS LED wchodzą naświetlacze o dwóch wymiarach:                                         

L  (z sześcioma panelami ledowymi) i  M (z czterema i dwoma panelami).  Poszczególne 

warianty charakteryzują się zróżnicowanym rozsyłem światła. By dobrać optymalne 

oświetlenie do  jego przeznaczenia dostępny jest szeroki zakres strumienia świetl-

nego tych lamp od 3600 lm do 21000 lm i mocy od 23W do 144W.

Zeskanuj kod
i przejdź do karty

technicznej

Podstawowe parametry:

• Temperatura barwowa: 4000K

• Współczynnik oddawania barw (Ra):>80

• SDCM: ≤3

• Korpus wykonany z aluminium

• Klosz wykonany z szyby hartowanej

Dwa wymiary, trzy wersje,
setki zastosowań

Wersja L6
Wymiary (W/S/G/Z) 

[mm]:396/424/35

Wersja M2 i M4
Wymiary (W/S/G/Z) 

[mm]:300/424/32

18 RODZINA QUEST PLUS LED PRZEMYSŁ 19
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Naświetlacze...
...które zamontujesz  wszędzie!

Montaż na słupie

QUEST PLUS LED przeznaczony jest między innymi do oświetlenia akcentującego dużej architektury, Parametry techniczne – 

szczelność i odporność na uderzenia pozwalają na zastosowanie lampy w warunkach dużego zapylenia i  wilgoci, a także w 

miejscach narażonych na udary mechaniczne. 

Łatwość  i szybkość montażu do niemal  każdej 

powierzchni to cecha szczególna lamp Quest 

Plus Led. Jest to jeden z tych atrybutów, 

który najbardziej doceniają klienci. Pozwala 

zaoszczędzić czas i obniżyć koszty montażu.

20 RODZINA QUEST PLUS LED PRZEMYSŁ 21

Montaż  na statywie
Montaż na wysięgniku

Montaż na ścianie Wygodny montaż do podłoża

+

+
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Światło, 
które wspiera 
w oddawaniu 
się pasji.

Zachować równowagę - work-life balance, to niełatwe zadanie urastające  w dzisiejszych 

czasach do rangi wyzwania. Jedno zadanie ważniejsze jest od drugiego i w ciągłym 

„pościgu” brakuje czasu dla siebie, dla realizacji pasji. Szczególnie w okresie zimowym, 

gdy szybko zapada zmrok, trudno aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Rodzina 

lamp Quest Plus Led przeznaczona jest również do tego, by oświetlać np. kompleksy 

sportowe, stoki narciarskie i inne miejsca, gdzie światło pozwoli korzystać z tych 

obiektów po zmierzchu.

24 RODZINA QUEST PLUS LED PRZEMYSŁ 25
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Case study

Czas (lata)

Ko
sz

ty

NAŚWIETLACZ METALOHALOGENKOWY 400W

QUEST PLUS LED 144W

14 260

4464

7843

2455

TRADYCYJNE LED

Zużycie energii  [kWh/rok] Roczny koszt zużycia energii  [PLN]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90 tys

80 tys

70 tys

60 tys

50 tys

40 tys

30 tys

20 tys

10 tys

0 10

Inwestor zmodernizował oświetlenie w Zespole sportowym 

ORLIK (dwa boiska sportowe: do koszykówki i piłki nożnej). 

Wymiary obiektu: 60x70m, dwa boiska: koszykówka 33,5x20m, 

piłka nożna 60x30m. Ze względu na przeznaczenie terenu 

wymagany był poziom oświetlenia wynoszący 100lx na 

powierzchni roboczej. 

Ze względu na średnioroczny 4-godzinny tryb użytkowania lamp 

najważniejszym kryterium ich doboru była energooszczędność. 

Kolejnym warunkiem była niezawodność i bezpieczeństwo, 

z boisk korzystają głównie dzieci i młodzież, dlatego ważne 

jest zapewnienie im, jak najlepszych warunków do spełniania                                

i rozwijania swoich pasji.

Na boiskach dotychczas zainstalowane były lampy typu Highbay 

wyposażone w 400W źródła wyładowcze metalohalogenkowe. 

Biorąc pod uwagę kluczowe wymagania inwestora 

zaproponowaliśmy zamianę lamp tradycyjnych na lampy QUEST 

PLUS LED L ASW 144W 4000K 20300lm IP66.

4.464 W

14.260 W

QUEST PLUS LED 144W

NAŚWIETLACZ 400W

69% 
energii
mniej

Porównanie kosztów, zużycia energii i emisji CO2

Wykres oszczędności

Analiza porównawcza wykazała szereg korzyści płynących z zastosowania lamp LED. Według 

zaproponowanego projektu zamontowano taką samą ilość lamp, ale o mniejszej mocy. W trakcie 

użytkowania nastąpiła znacząca redukcja kosztów przy zastosowaniu lamp QUEST PLUS LED.

Wynika to z mniejszego o prawie 69% zużycia energii elektrycznej oraz zminimalizowania kosztów 

serwisowania lamp (np. wymiana źródeł tradycyjnych), dzięki użyciu w wersjach LED nowoczesnych 

modułów świetlnych LED GO!, charakteryzujących się długim okresem działania. Koszt zakupu lamp 

QUEST PLUS LED jest rekompensowany obniżką kosztów energii elektrycznej i zwraca się już w 4 roku. 

Po tym okresie inwestor odczuje stały i dynamiczny przyrost zysków z tytułu użytkowania lamp LED.

Podstawowe założenia:

Czas świecenia lampy wynosi średniorocznie 4h na dobę; koszt energii 1 kWh = 0,55 PLN ; rynkowy koszt lamp wg wiedzy Lena Lighting S.A.; 

częstotliwość wymiany lamp - zgodnie z zadeklarowaną żywotnością

69%
OSZCZĘDNOŚCI 

ENERGII

9026

2825

Emisja CO 2 [kg/rok]
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C
I

QUEST PLUS LED

PRZEMYSŁ

MOC ZAINSTALOWANA:
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Do 42.000 lumenów.
Osiem wariantów.
Montaż zwieszany i natynkowy

High Bay

Wersja natynkowa
Rozmiar L (6 paneli) w 2 wariantach
pojedynczym i podwójnym
Wymiary (W/S/G) [mm]:
396/424/35 i 820/430/45

Lampy typu High Bay reprezentują cztery warianty lamp                        
natynkowych  i cztery warianty lamp zwieszanych, różniących 
się wymiarami, wartością strumienia świetlnego od 14 000lm do                       
42 000lm i ilością pobieranej energii od 96W – 288W. 

Dostępna wersja M (4 panele).

Podstawowe parametry:

• Temperatura barwowa: 4000K / 3000, 5000, 6500 (opcja)

• Współczynnik oddawania barw (Ra):>80

• SDCM: ≤3

• Korpus wykonany z aluminium

• Klosz wykonany ze szkła

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

Wersja zwieszana
Rozmiar L (6 paneli) w 2 wariantach
pojedynczym i podwójnym

Wymiary (W/S/G) [mm]:
396/424/35 i 820/430/45

Dostępna wersja M (4 panele).

28 RODZINA QUEST PLUS LED PRZEMYSŁ 29
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Case study

Czas (lata)

Ko
sz

ty

NAŚWIETLACZ METALOHALOGENKOWY 400W

QUEST PLUS LED 144W

156 800

24 192

86 240

13 306

TRADYCYJNE LED

Zużycie energii  [kWh/rok] Roczny koszt zużycia energii  [PLN]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900 tys

800 tys

700 tys

600 tys

500 tys

400 tys

300 tys

200 tys

100 tys

0 10

Inwestor zmodernizował oświetlenie w hali wysokiego 

składowania wraz ze strefami załadunku i wyładunku . Wymiary 

obiektu: 80x33m (2640m2), wysokość montażu lamp 11m.  

Ze względu na przeznaczenie terenu wymagany był poziom 

oświetlenia wynoszący 150lx na powierzchni roboczej.

Ze względu na 16-godzinny tryb użytkowania lamp 

najważniejszym kryterium ich doboru była energooszczędność. 

Kolejnym warunkiem była niezawodność, ponieważ każda 

przerwa w działaniu  firmy produkcyjnej, generuje zbędne koszty.

W obiekcie dotychczas zainstalowane były lampy typu Highbay 

wyposażone w 400W źródła wyładowcze metalohalogenkowe. 

Biorąc pod uwagę kluczowe wymagania inwestora 

zaproponowaliśmy zamianę lamp tradycyjnych na lampy QUEST 

PLUS LED HB 144W 4000K 20300lm 1250x300

Porównanie kosztów, zużycia energii i emisji CO2

Wykres oszczędności

Analiza porównawcza wykazała szereg korzyści płynących z zastosowania lamp LED. Według 

zapropono-wanego projektu zamontowano o 56 lamp mniej. W trakcie użytkowania nastąpiła znacząca 

redukcja kosztów przy zastosowaniu lamp QUEST PLUS LED HB.

Wynika to z mniejszego o niemal 85% zużycia energii elektrycznej oraz zminimalizowania kosztów 

serwisowania lamp (np. wymiana źródeł tradycyjnych), dzięki użyciu w wersjach LED nowoczesnych 

modułów świetlnych LED GO!, charakteryzujących się długim okresem działania. Koszt zakupu lamp 

QUEST PLUS LED HB jest rekompensowany obniżką kosztów energii elektrycznej i zwraca się już                           

w pierwszym roku. Po tym okresie inwestor odczuje stały i dynamiczny przyrost zysków z tytułu 

użytkowania lamp LED.

Podstawowe założenia:

Czas świecenia lampy wynosi 16h na dobę; koszt energii 1 kWh = 0,55 PLN ; rynkowy koszt lamp wg wiedzy Lena Lighting S.A.; częstotliwość 

wymiany lamp - zgodnie z zadeklarowaną żywotnością

99 254

15 314

Emisja CO 2 [kg/rok]

QUEST PLUS LED HB

PRZEMYSŁ

85% 
mniej

energii

98 sztuk

42 sztuk

QUEST PLUS LED HB 144W

 OPRAWA HIGHBAY 400W
OSZCZĘDNOŚCI 

ENERGII

85%

56sztuk
LAMP  MNIEJ
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Bezpieczeństwo 
i komfort pracownika

Hale przemysłowe i magazynowe to obiekty, w których 

rodzaj i jakość zastosowanego światła ma szczególne 

znaczenie. Nie chodzi tylko o oszczędność, którą  

można pozyskać przy odpowiednio zaprojektowanym 

oświetleniu, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo 

ludzi w nich pracujących i ich komfort.

PRZEMYSŁ 33

Jednym z kluczy do sukcesu Lena Lighting S.A. 

to wysoka jakość naszych produktów. Od 2005 

firma działa w ramach System Zarządzania 

Jakością ISO 9001: 2000. Nasze lampy spełniają 

najwyższe standardy międzynarodowe 

certyfikaty, co przekłada się na wysoka 

niezawodność, długa żywotność i efektywność 

energetyczna naszych produktów.

Solidne wykonanie

+
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Rodzaj oświetlenia i jego rozmieszczenie wymaga odpowiedniego 
doboru w procesie projektowym.  Każdemu z pomieszczeń  
stawiane są inne wymagania dotyczące oświetlenia, dlatego tak 
ważne jest ich dopasowanie.

  

Inżynierowie pracujący w naszym biurze 

projektowym przygotują projekt, spełniający 

wszelkie normy i gwarantujący komfort 

użytkowania. Klient otrzymuje bezpłatnie 

doradztwo i dokumentację projektową, 

gwarantujące spełnienie norm i wysoką jakość. 

Kompleksowy projekt obejmuje często system 

sterujący oświetleniem, z zapewnieniem  jak 

największej oszczędności energii w trakcie 

użytkowania. Wspieramy swoich Klientów                                

w doborze koncepcji oświetleniowej i samych 

produktów, jak również wykonujemy wizualizacje.

Projektowanie
powierz 
profesjonalistom

34 RODZINA QUEST PLUS LED
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Quest Plus LED HB / montaż natynkowy

Moc nominalna [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Rozsył światła [0} DIMM 

DALI Wersja Wymiary 
(W/S/G) [mm] EEI Indeks

96 4000 14000 120 - 1xM 424x323x87 A+ 559594

96 4000 14000 120 + 1xM 424x323x87 A+ 567025

96 4000 13600 70 - 1xM 424x323x87 A+ 567001

96 4000 13600 70 + 1xM 424x323x87 A+ 567032

96 4000 13600 125x30 - 1xM 424x323x87 A+ 567018

96 4000 13600 125x30 + 1xM 424x323x87 A+ 567049

144 4000 21000 120 - 1xL 424x418x87 A++ 559570

144 4000 21000 120 + 1xL 424x418x87 A++ 567070

144 4000 20300 70 - 1xL 424x418x87 A++ 567056

144 4000 20300 70 + 1xL 424x418x87 A++ 567087

144 4000 20300 125x30 - 1xL 424x418x87 A++ 567063

144 4000 20300 125x30 + 1xL 424x418x87 A++ 567094

192 4000 28000 120 - 2xM 424x671x87 A+ 559600

192 4000 28000 120 + 2xM 424x671x87 A+ 567124

192 4000 27200 70 - 2xM 424x671x87 A+ 567100

192 4000 27200 70 + 2xM 424x671x87 A+ 567131

192 4000 27200 125x30 - 2xM 424x671x87 A+ 567117

192 4000 27200 125x30 + 2xM 424x671x87 A+ 567148

288 4000 42000 120 - 2xL 424x866x87 A++ 559587

288 4000 42000 120 + 2xL 424x866x87 A++ 567179

288 4000 40600 70 - 2xL 424x866x87 A++ 567155

288 4000 40600 70 + 2xL 424x866x87 A++ 567186

288 4000 40600 125x30 - 2xL 424x866x87 A++ 567162

288 4000 40600 125x30 + 2xL 424x866x87 A++ 567193

Quest Plus LED HB / montaż zwieszany

Moc nominalna [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Rozsył światła [0} DIMM 

DALI Wersja Wymiary 
(W/S/G) [mm] EEI Indeks

96 4000 14000 120 - 1xM 428x323x45 A+ 559426

96 4000 14000 120 + 1xM 428x323x45 A+ 559617

96 4000 13600 70 - 1xM 428x323x45 A+ 567209

96 4000 13600 70 + 1xM 428x323x45 A+ 567223

96 4000 13600 125x30 - 1xM 428x323x45 A+ 567216

96 4000 13600 125x30 + 1xM 428x323x45 A+ 567230

144 4000 21000 120 - 1xL 428x418x45 A++ 559402

144 4000 21000 120 + 1xL 428x418x45 A++ 559440

144 4000 20300 70 - 1xL 428x418x45 A++ 567247

144 4000 20300 70 + 1xL 428x418x45 A++ 567261

144 4000 20300 125x30 - 1xL 428x418x45 A++ 567254

144 4000 20300 125x30 + 1xL 428x418x45 A++ 567278

192 4000 28000 120 - 2xM 424x671x51 A+ 559433

192 4000 28000 120 + 2xM 424x671x51 A+ 559563

192 4000 27200 70 - 2xM 424x671x51 A+ 567285

192 4000 27200 70 + 2xM 424x671x51 A+ 567308

192 4000 27200 125x30 - 2xM 424x671x51 A+ 567292

192 4000 27200 125x30 + 2xM 424x671x51 A+ 567315

288 4000 42000 120 - 2xL 424x866x51 A++ 559419

288 4000 42000 120 + 2xL 424x866x51 A++ 559457

288 4000 40600 70 - 2xL 424x866x51 A++ 567322

288 4000 40600 70 + 2xL 424x866x51 A++ 567346

288 4000 40600 125x30 - 2xL 424x866x51 A++ 567339

288 4000 40600 125x30 + 2xL 424x866x51 A++ 567353

Quest Plus LED HB ENDURA / montaż natynkowy

Moc nominalna [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Rozsył światła [0} Wersja Wymiary 

(W/S/G) [mm] EEI Indeks

96 4000 14000 120 1xM 424x323x87 A+ 559679

96 4000 13600 70 1xM 424x323x87 A+ 559693

96 4000 13600 125x30 1xM 424x323x87 A+ 559709

144 4000 21000 120 1xL 424x418x87 A++ 559655

144 4000 20300 70 1xL 424x418x87 A++ 559716

144 4000 20300 125x30 1xL 424x418x87 A++ 559723

192 4000 28000 120 2xM 424x671x87 A+ 559686

192 4000 27200 70 2xM 424x671x87 A+ 559730

92 4000 27200 125x30 2xM 424x671x87 A+ 559747

288 4000 42000 120 2xL 424x866x87 A++ 559662

288 4000 40600 70 2xL 424x866x87 A++ 559754

288 4000 40600 125x30 2xL 424x866x87 A++ 559761

Quest Plus LED HB ENDURA / montaż zwieszany

Moc nominalna [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Rozsył światła [0} Wersja Wymiary 

(W/S/G) [mm] EEI Indeks

96 4000 14000 120 1xM 428x323x81 A+ 559631

96 4000 13600 70 1xM 428x323x81 A+ 559778

96 4000 13600 125x30 1xM 428x323x81 A+ 559785

144 4000 21000 120 1xL 428x418x81 A++ 559501

144 4000 20300 70 1xL 428x418x81 A++ 559792

144 4000 20300 125x30 1xL 428x418x81 A++ 559808

192 4000 28000 120 2xM 424x671x89 A+ 559648

192 4000 27200 70 2xM 424x671x89 A+ 559815

92 4000 27200 125x30 2xM 424x671x89 A+ 559822

288 4000 42000 120 2xL 424x866x89 A++ 559518

288 4000 40600 70 2xL 424x866x89 A++ 559839

288 4000 40600 125x30 2xL 424x866x89 A++ 559846



38 RODZINA QUEST PLUS LED PRZEMYSŁ 39

Moc nominalna [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Rozsył światła Wymiary 

(W/S/G) [mm] EEI Indeks

70 4000 11000 asymetryczny ASN 396/447/35 A++ 558702

70 4000 11000 asymetryczny ASW 396/447/35 A++ 558726

70 4000 11350 1200 396/447/35 A++ 558689

97 4000 14800 asymetryczny ASN 396/447/35 A++ 558948

97 4000 14800 asymetryczny ASW 396/447/35 A++ 558962

97 4000 15100 1200 396/447/35 A++ 558924

144 4000 20300 asymetryczny ASN 396/447/35 A+ 559303

144 4000 20300 asymetryczny ASW 396/447/35 A+ 559327

144 4000 21000 1200 396/447/35 A++ 559280

Quest Plus LED / wersja „L”

Moc nominalna [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Rozsył światła Wymiary 

(W/S/G) [mm] EEI Indeks

23 4000 3600 asymetryczny ASN 300/447/32 A++ 557149

23 4000 3600 asymetryczny ASW 300/447/32 A++ 557163

23 4000 3750 1200 300/447/32 A++ 557125

35 4000 5300 asymetryczny ASN 300/447/32 A+ 557507

35 4000 5300 asymetryczny ASW 300/447/32 A+ 557521

35 4000 5500 1200 300/447/32 A+ 557484

48 4000 6800 asymetryczny ASN 300/447/32 A+ 557743

48 4000 6800 asymetryczny ASW 300/447/32 A+ 557767

48 4000 7000 1200 300/447/32 A++ 557729

58 4000 9300 asymetryczny ASN 300/447/32 A++ 557989

58 4000 9300 asymetryczny ASW 300/447/32 A++ 558009

58 4000 9500 1200 300/447/32 A++ 557965

61 4000 9000 asymetryczny ASW 300/447/32 A++ 660429

71 4000 10600 asymetryczny ASN 300/447/32 A+ 558221

71 4000 10600 asymetryczny ASW 300/447/32 A+ 558245

71 4000 11000 1200 300/447/32 A+ 558207

96 4000 13600 asymetryczny ASN 300/447/32 A+ 558467

96 4000 13600 asymetryczny ASW 300/447/32 A+ 558481

Quest Plus LED / wersja „M”

Quest Plus LED HB RCR / montaż zwieszany

Moc nominalna [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Rozsył światła [0} Czujnik RCR Wersja Wymiary 

(W/S/G) [mm] EEI Indeks

96 4000 14000 120 + 1xM 428x334x115 A+ 559525

144 4000 21000 120 + 1xL 428x429x115 A++ 559532

192 4000 28000 120 + 2xM 424x671x121 A+ 559549

288 4000 42000 120 + 2xL 424x866x121 A++ 559556

+

Ak
ce

so
ria

Data publikacji: 10 października 2019 r.

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego 

udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz                                            

z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania deklaracji Unii Europejskiej 

+

+

SIATKA OCHRONNA

UCHWYT NAŚCIENNY
559938 - QUEST PLUS LED M/L - 1020 mm (długość)

UCHWYT NA SŁUP
559921 - QUEST PLUS LED M i L

Indeks Wersja Wymiary W/S/G [mm]

High Bay - montaż zwieszany

559952 QUEST PLUS LED HB 1xM 428/230/46

559945 QUEST PLUS LED HB 1xL 428/322/46

559907 QUEST PLUS LED HB 2xM 428/230/46

559914 QUEST PLUS LED HB 2xL 428/322/46

High Bay - montaż natynkowy

559907 QUEST PLUS LED M 428/230/46

559914 QUEST PLUS LED L 428/322/46

Naświetlacz

559907 QUEST PLUS LED M 428/230/46

559914 QUEST PLUS LED L 428/322/46

+

STOJAK FUTURE STAND
000737 - stojak z systemem Click Head 
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Dużo więcej
do odkrycia...
Ze względu na ograniczoną ilość stron nie mogliśmy zawrzeć w niniejszej publikacji wszystkich 

informacji, którymi chcielibyśmy się z Tobą podzielić. Dlatego powstał szereg folderów 

dedykowanych różnym zastosowaniom, by móc przedstawić wszechstronność naszej oferty. 

Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Potrzebujesz zindywidualizowanych informacji? Jesteśmy 

do Twojej dyspozycji. Zapraszamy też do odwiedzin naszej strony www.lenalighting.pl

www.lenalighting.pl bit.ly/2YIQUel 

linkedin.com/company/lena-lighting

Już wrótce...
Pracujemy nad zestawem folderów prezentujących kompletną ofertę 

naszego oświetlenia LED w podziale na główne segmenty: BIURO, PRZEMYSŁ, 

ARCHITEKTURA, ULICE I DROGI, NIERUCHOMOŚCI i UŻYTECZNOŚĆ 

PUBLICZNA. Wyróżnimy je podziałem kolorystycznym, aby uspójnić przekaz                

i nadać nowego wyrazu naszej ofercie.
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Jesteśmy do Twojej
dyspozycji

Lena Lighting S.A.

ul. Kórnicka 52

63-000  Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 486

e-mail: handlowy@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl

Kompleksowa obsługa
i bezpłatny projekt oświetlenia.



PRZEMYSŁ

Rodzina
Quest Plus LED

Lena Lighting S.A.
ul. Kornicka 52
63-000  Środa Wielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl
questplus.lenalighting.pl/en


