
LENA LIGHTING1

modular system

Parametry teCHNICZNe

Źródło światła:   PCB led

Barwa światła:    3000 K / 4000 K

CrI:     > 80 

macadam:    ≤ 3

Współczynnik populacji:  50000 h l80 B10

stopień szczelności:   IP20

Zasilanie:    230V, 50Hz

moc oprawy:   wersja high efficiency (He) 15.3 W/m, 
    wersja high output (Ho) 30.5 W/m, 
    oświetlenie punktowe 2.2 W/szt. 
    (moduły CHIlI), 4.7 W/szt. (moduły dart).

strumień oprawy:   wersja high efficiency (He) do 1758 lm/m, 
    wersja high output (Ho) do 3263 lm/m (dla dyfuzora mikrokrystalicznego),
    oświetlenie punktowe do 180 lm/szt. (moduły CHIlI) lub do 435 lm/szt. (moduły dart).

dyfuzory dla oświetlenia liniowego: satynowy, mikrokrystaliczny, mikropryzmatyczny.

optyka oświetlenia punktowego: system by Bartenbach lFo 30º, 60º (moduły CHIlI), 30º, 40º (moduły dart).

rozsył światła:   bezpośredni (oświetlenie liniowe i punktowe), 
    bezpośredni / pośredni (moduły oświetlenia liniowego).

obudowa:    wytłaczany profil aluminiowy malowany proszkowo.

sposób montażu:   Natynkowy, zawieszany

sterowanie:    oN/oFF lub dalI

Ilość dostępnych kształtów:  20

Kolorystyka:   biały, grafitowy, czarny oraz 19 innych kolorów

Nieskończone możliwości.
Nieregularne i opływowe linie
zachęcą do spojrzenia w górę i

podążania za nimi. użyj różnych
kształtów, kolorów i kilku krzywych

okręgu, połącz je ze sobą i stwórz
coś jedynego w swoim rodzaju.
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